
Technická specifikace svítidel: 

Specifikace svítidla: 

Příkon:    20W až 120W stejného typu a tvaru 

Měrný výkon svítidla:   130 lm/W (světelná účinnost) 

Teplota chromatičnosti: neutrální bílá (NW): 4000K a 5700K 

Index barevného podání: RA 70 a vyšší 

Životnost:   100 000 hodin 

Stálý světelný tok:  CLO 

Světelný zdroj svítidla: svítidlo musí být osazeno čipy SMD 

Krytí:    IP66 a vyšší 

Nárazuvzdornost:  IK09 a vyšší 

Přepěťová ochrana:  CM 10 kV, DM 6 kV 

Třída ochrany:   I nebo II 

Záruční doba:  minimálně 7 let (84 měsíců) 

Napájecí napětí:  170-260V, 50-60Hz 

Montáž s bočním vstupem: 48-60 nebo 76mm 

Montáž na sloup:  48-60 nebo 76mm 

Barva:  šedá (rozpětí barev RAL 7024 - 7030), všechna svítidla ve 

stejném odstínu šedé 

Certifikace:   EMC, LVD, RoHS, IP66, IK09 

Technické provedení:  bez žebrování 

Přístup:   beznástrojový 

ULOR:    0%   

Splnění norem:  Prohlášení CE 

Rozsah teplot:   -40oC ÷ +60oC 

Hmotnost:   max. 8,5 kg 

 

 

 

 

 

 



1. Svítidla musí být vybavena konektorem ve standartu NEMA  ANSI C136.41(otevřený 

celosvětový standart 7-ti pinový) pro připojení elektronického bezdrátového zařízení 

pro monitoring svítidla v následujícím doporučeném zapojení: 

 

 
2. Svítidlo musí být vybaveno předřadníkem vybaveným komunikační linkou DALI, kde 

informace o stavu svítidla (svítí/nesvítí) je odrazem skutečnosti, nikoli pouze informací 

o obdržení povelu. 

3. Předřadník musí mít možnost nastavení autonomního režimu, který zajistí chod svítidla 

v případě poruchy, nebo absence elektronického prvku. 

 

 

 

 

 

 

 

 


