Příloha č. 1a

[bookmark: _GoBack]Technická specifikace nákladního skříňového vozidla do 3,5 t
Minimální požadované technické parametry vozidla

· Celková hmotnost do 3,5 t
· Emisní norma splňující min. EURO 6
· Pohonná jednotka – vznětový (diesel) motor s výkonem min. 80 kW
· Manuální převodovka 
· Barva vozidla – červená 
· Barva interiéru – tmavá/černá
Výbava vozidla
· Počet míst k sezení 1+2 (dvousedadlo spolujezdce)
· Boční dveře vpravo
· Dálkové ovládání centrálního zamykání s funkcí samostatného uzavření nákladového prostoru
· Výškově a podélně nastavitelný volant
· Nastavitelné sedadlo řidiče
· Zadní parkovací asistent
· Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 
· Čelní a boční airbag řidiče a minimálně čelní airbag spolujezdce 
· Autorádio
· Klimatizace přímo z výroby
· Výškově stavitelné bezpečnostní opěrky hlavy na všech sedadlech
· Denní jízdní osvětlení
· Zadní dveře závěsné, dělené, otevíratelné k bokům vozidla 
· 2 oranžové LED majáky s vysokou svítivostí (1 na začátku a 1 na konci vozidla) 
· Telefonní rozhraní
· Pneumatiky M+S nebo univerzální, popřípadě lze dodat letní a zimní sadu s plechovými disky
Nákladový prostor
· Vnitřní délka nákladového prostoru min. 3000 mm
· Vnitřní výška nákladového prostoru min. 1900 mm
· Osvětlení nákladového prostoru - min. 3 ks pracovní LED, z toho 2 ks na levém boku nad pracovním stolem
· Rovná (popř. vložená vyrovnávací) podlaha nákladového prostoru s vhodným protiskluzovým povrchem, odolná proti úderu a roztržení (ve vozidle budou přepravovány kovové označníky zastávek s ostrými hranami). Zadavatel upozorňuje, že ve vozidle bude instalován pracovní stůl o rozměrech cca 1200x800 mm a hmotnosti 120 kg, dále skříňka o rozměrech cca 700x700 mm a hmotnosti 80 kg  a dále elektrocentrála o rozměrech cca 930x800 mm a hmotnosti 60 kg).
· Výška spodní hrany vstupu do nákladového prostoru v rovině s podlahou
· Pevná, plná dělící přepážka od nákladového prostoru 
· Plné boční dveře vpravo
· Zásuvka 230 V v nákladovém prostoru napájené ze systému vozidla pro měnič napětí, včetně měniče napětí s trvalým výkonem min. 3kW
· Maximální možný počet upevňovacích otvorů na vnitřních bocích karosérie




Příslušenství
· Povinná výbava vozidla
· Rezervní kolo 
· Gumové koberce v kabině vozidla
· Potahy sedadel
· Hasicí přístroj

Dokumentace
· Technický průkaz
· Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce





