VZOROVY REZ ULOZENI POTRUBI

kamenina DN 200
M 1:20

hloubka vykopu dle podélného profilu

o konstrukce vozovky/chodniku

zhutnény zasyp nesoudrz. zeminou
L y yp

— vystrazna folie

— obsyp pis€itou zeminou, zrno max. 20mm
|__— kameninové potrubi DN 200

— beton. sedlo C12/15

L
o podkladni beton C12/15

drenaz
po dokonCeni stavby zaslepit v Sachtach
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- S = Sitka prac. prostoru

min.800mm

Sitka vykopu vE&. pazeni

I~ Stérkopiskovy podsyp

150 /

PAZENI RYHY BUDE PROVEDENO JE-LI:

V EXTRAVILANU: H>1,5m
V INTRAVILANU: H>1,3m
(EVENT. 0,7 m V NESOUDRZNYCH ZEMINACH
¢l MISTECH SE SILNYMI OTRESY)

JMENOVITE SVETLOSTI DN A NA HLOUBCE RYHY

TABULKA 1 TABULKA 2
Hloubka ryhy ZapaZena ryha DN ZapaZena ryha
H $ POTRUBI $
1,00m<H<1,75m 0,8m <225 OD +0,40m
1,75m < H <4,00m 0,9m > 225 az < 350 OD +0,50m

H>4,00m

1,0m

OD - VNEJSi PRUMER TROUBY [m]

> 350 az <700

OD +0,70m

>700az<1200| OD +0,85m

> 1200

OD +1,00m

SIRKOU RYHY JE VETSi Z OBOU HODNOT UVEDENE V TAB.1 A TAB.2.

POZNAMKY:

PAZICi BOXY LZE POUZIT VE VETSINE TRID HORNIN. VHODNOST POUZITi PAZENI JE ZAVISLE
NA TRIDE ZEMINY A HUSTOTE STAVAJICICH INZENYRSKYCH SiTi.

PAZENI HNANE, LYZINOVE (KLUZNICOVE), PAZICi RAMY, ROUBICI KLECE,
ROUBICI STIiTY A BERANENE PAZENi SE POUZiVAJI JEN VE VYJIMECNYCH PRIPADECH.

OBJEDNATEL:

Plzeriské méstské dopravni podniky, a.s.

leenSke,meZts.L(e m Denisovo nabrezi 920/12
opravni podniky 301 00 Plzef - Vychodni Predmésti

spole¢nost "MP + MMD - Vozovna Slovany", spole¢nik 1: spolec¢nik 2:

120 00 Praha 2
tel.: +420 296 154 105
METROPROJEKT WWW.Mmetroprojekt.cz

METROPROJEKT Praha a.s. M
nam. |. P. Pavlova 2/1786

MOTT

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Narodni 984/15
110 00 Praha 1

tel.: +420 221 412 800
MACDONALD www.mottmac.com

Souprava &islo:

HIP: Podpis:
Ing. Jan Ko¢i %&/

tel: 296 154 401

Stupeni: DPS

Nazev a lcel dila:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

Plzen, Slovanska alej 35

Zpracovatelsky Utvar:

tel: +420 296 154 400 S 80

Vedouci utvaru: Podpjs:
Ing. Jakub Huml W

Nazev ¢asti dila:

E. Stavebni ¢ast - stavebni soubory
SOD | Objekty vrchni stavby (VST)
E.3 Objekty tramvajové trati a pozemnich komunikaci |E.3

SO VST 15 Odvodnéni tmavajové trati a komunikaci

Odpovédny projektant: Podpis: | Nazev pfilohy: Zména:
| ; e/
ng. Lenka Janoutova

Vypracoval: Podpis: -
Ing. Lenka Janoutova %f%ww@_ Cislo pril-

St y20/2039 [Paum:  11/2019

Vzorovy priény fez

fomt 2xA4 |Méfitko 1:20

ICD: 19 7246
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