VZOROVY REZ ULOZENI POTRUBI
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Sitka vykopu vE&. pazeni

PAZENI RYHY BUDE PROVEDENO JE-LI:

V EXTRAVILANU: H>1,5m

V INTRAVILANU: H>1,3m

(EVENT. 0,7 m V NESOUDRZNYCH ZEMINACH
¢l MISTECH SE SILNYMI OTRESY)

JMENOVITE SVETLOSTI DN A NA HLOUBCE RYHY

TABULKA 1 TABULKA 2
Hloubka ryhy ZapaZena ryha DN ZapaZena ryha
H $ POTRUBI $

1,00m<H<1,75m 0,8m <225 OD +0,40m
1,75m < H <4,00m 0,9m > 225 az < 350 OD +0,50m
H>4,00m 1,0m > 350 az <700 OD +0,70m
>700az<1200| OD +0,85m
> 1200 OD +1,00m

OD - VNEJSi PRUMER TROUBY [m]

$IRKOU RYHY JE VETSI Z OBOU HODNOT UVEDENE V TAB.1 A TAB.2.
POZNAMKY:

PAZICi BOXY LZE POUZIT VE VETSINE TRID HORNIN. VHODNOST POUZITi PAZENI JE ZAVISLE
NA TRIDE ZEMINY A HUSTOTE STAVAJICICH INZENYRSKYCH SiTi.

PAZENI HNANE, LYZINOVE (KLUZNICOVE), PAZICi RAMY, ROUBICI KLECE,
ROUBICI STIiTY A BERANENE PAZENi SE POUZiVAJI JEN VE VYJIMECNYCH PRIPADECH.

OBJEDNATEL:
Plzeriské méstské dopravni podniky, a.s.
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