Příloha č. 4_Okruh otázek Zadavatele
Předběžná tržní konzultace na dodávku velkokapacitních tramvají v letech 2029-2034
Otázky k vyjádření dodavatelů:
1) Kolik velkokapacitních jednosměrných tramvají v délce 42 - 45 metrů jste za posledních 5 let vyrobili? 

2) Termín pro dodávku tramvají je s ohledem na výstavbu nové tramvajové trati v Plzni červen 2029. Jste při předpokládaném uzavření smlouvy v lednu 2027 schopni tento termín dodržet?

3) Jaký je z Vašeho pohledu optimální poměr mezi fixně objednanými vozy a opčními vozy?

4) Splňuje vaše tramvaj požadavky uvedené technické specifikace, pokud nikoliv – uveďte vaše doporučení na úpravu parametrů se zdůvodněním změny

5) Je vhodné některé výše uvedené technické požadavky Zadavatele nahradit jiným řešením? Pokud ano, žádáme o popis a odůvodnění.

6) Zadavatel preferuje šířku vozové skříně tramvaje 2,65 m, je tato šířka z pohledu průjezdných průřezů limitující při konstrukci tramvaje na tramvajové síti v Plzni?

7) Jaká je předpokládaná cena velkokapacitní tramvaje dle zvažované technické specifikace?

8) Jakou koncepci tramvaje doporučujete (myšlen zejména počet článků, počet podvozků a počet a šířka dveří)? Přiložte ideálně orientační bokorys tramvaje. Cílem Zadavatele je maximalizovat kapacitu tramvaje při vysokém obratu cestujících v jednotlivých zastávkách. Maximální cestovní doba je do 30 minut v jednom směru.

9) Jakou koncepci interiéru tramvaje doporučujete s ohledem na požadovaný počet cestujících stojících i sedících a jejich komfort.  Přiložte orientační řez tramvaje v místě rozložení 2+2 sedačky a druhý v místě umístění invalidních pasažérů na vozíku/kočárku.

10) Umožňuje uvažovaná koncepce vozu použití elektromechanických brzd namísto hydraulických a jaké je Vaše doporučení při výběru technického řešení mechanické brzdy?

11) Jaké konstrukční celky zlepšující chodové vlastnosti a snižující spotřebu energie, opotřebení kol a kolejnic máte implementovány v návrhu. Zohledněte požadavky Zadavatele.

12) Uveďte standardní servisní intervaly, Zadavatel zvažuje úpravu požadavku na servisní intervaly dle svých zvyklostí:
	Denní ošetření – max. 600 km, denně
	Kontrolní prohlídka – 10 tis. km
	Kontrolní prohlídka 50 (rozšířená I) – 50 tis. km   
	Kontrolní prohlídka 100 (rozšířená II) – 100 tis. km   
	Střední prohlídka – 200 tis. km   
	Velká prohlídka – 600 tis. km   
Umožňuje váš servisní plán rozdělení prohlídek a činností na sledování podle ujetých km nikoli časové hodnoty?

13) Zadavatel bude požadovat zasmluvnit i dodávku náhradních dílů pro tramvaje. Dodací lhůty katalogových náhradních dílů pro opravy dopravních nehod jsou Zadavatelem preferovány v maximální délce do 30 kalendářních dnů od jejich objednání. Současně Zadavatel preferuje zafixovat cenu náhradních dílů čela a obložení vozu včetně skel na 6 let od dodání prvního vozu. Je popsaný model splnitelný, resp. vhodný? Případně navrhněte jiné řešení oblasti dodávek náhradních dílů dle zkušeností dodavatele, s patřičným odůvodněním.



