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Technická zpráva 
1.účel objektu: 
Jedná se o stavební úpravy vyvolané výměnu technologie v objektu Měnírny 
Bory,ul.Nemocniční na pozemku 6077/1 a 6077/2 v k.ú.Plzeň. 
       

2.1. Konstrukce a práce HSV: 
Výkopy a základy: 
Stavební úpravy nevyžadují zásahy do stávajících ani provedení 
nových základových konstrukcí. 

Svislé konstrukce: 
Vrata v nosné a obvodové východní stěně budou demontována a otvory ve 
zdi budou zazděny z keramickýc bloků např. POROTERM Profi Dryfix 44, též 
budou demontována vrata 2400 x 2400 mm v příčné zdi tl.250 mm a otvor 
bude zazděn z keramickýc bloků např. POROTERM Profi Dryfix 25. V  
dozdívaném zdivu bude vynechán otvor 900 x 2050 mm pro dveře 800 x 1970 
mm do ocel. zárubně. Otvor po demontovaných dveřích 800 x 1970 včetně 
zárubní mezi místností 11(měnírna) a chodby 13 budou též zazděny stejným 
materiálem jako u výše uvedených vrat.   

Vodorovné konstrukce: 
Ve stropu nad 1.PP budou dle výkresové části pod kontejnery s 
technogií  
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- zplna zabetonovány otvory   

- částečně zabetonovány otvory a ve zbytku otvoru vytvořeny nové 
Otvory budou zabetonovány železobetonou deskou z betonu C 
20/25 XC1.Deska bude kotvena na  předem osazené trny z bet.oceli 
osazené do boků otvoru cca po 300 mm. 

Ve stropní konstrukci pod technologií budouvyvrtány otvory profil 100 
a 60 mm - situování a počet dle výkres.části. 

Překlady nad dveře ve zdi tl.250 mm jsou z nosných překladů 
POROTHERM 23,8. 

Ocelové výměny po stávajícím stropem budou IPE nosnílů 140 a 180 
mm, ocel SJ35JR dle EN 10025-2. Všechny spoje jsou svařované. 

Ocelová konstrukce bude opatřena ochranným nátěrem dle ČSN 
EN ISO 12944-5 pro korozní kategorii C3 (střední). 

Úprava povrchů: 
Omítky a nátěry: 
Vnitřní omítky zazděných otvorů budou provedeny z univerzální 
omítky POROTHERM UNIVERSAL jako jednovrstvé. V místech styku se 
stávající omítkou budou  použity bandáže sklolaminátových Al či 
umělých výztužných sítí.Oprava omítek je uvažována z 20 %, v tomto 
množství je obsažena oprava a zaplentování drážek po rozvodech 
elektro.   

Podlahy a dlažby: 
Podlaha v místnostech 11 a 12 bude vyspravena,provedena 
vyrovnávací stěrka a na tuto stěrku bude provedena podlahová 
krytina z PVC v místnosti č.12 a cementová stěrka Morfico v místnosti 
č.11.Ostatní podlahy zůstávají stávající.Nově zabetonované otvory 
ve stropě nad 1.PP budou opatřeny stěrkou.   

Vnější dveře 
Stávající vnější dveře a vrata do prostoru ČEZ a do míst.11 v boční 
fasádě budou zateplena polystyrenem tl.50 mm a překryto pozink. 
plechem. 

Nátěry:  
Ve všech místnostech budou provedeny na pačokovaný podklad 
nové dvojnásobné malby  v barvě bílé Primalex -  plus. 

Vzduchotechnika: 
Větrání prostoru bude dvěma vetilátory na transformátorová stání a 
místnost rozvoden. 
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