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Sit1-AaB

20m

Chodnik 2 (P6), 92.00 m*

amm

Zeleny pas

>
—>

1,

Parkovaci pruh 2 (P3), 161.00 m*

Vozovka 2 (M5), 276.00 m*

,:(> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Parkovaci pruh 1 (P5), 92.00 m?

Chodnik 1 (P6), 92.00 m*

(2/82)



= plan Bl Evropskou unii t Nt @8 Kl 6
obnovy ek

>’ .. Narodni e Financovano

NextGenerationEU

Sv2tidlo A

Vzdélenost sloupti 46.000 m [
(3) —
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m ™

(3) Sklon ramene 5.0°
(4) Délka ramene 0.000 m —
T
Sv2tidlo B
Vzdélenost sloupti 30.000 m L;:‘L‘__M’ N
@I ——=
(1) Vy3ka zavé3eni osvétlovaciho zdroje 10.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -3.500 m m
(3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m
o
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Sit 2

Chodnik 2 (P4), 108.00 m*

BUS / parking (C4), 81.00 m?

Vozovka 2 (M3), 189.00 m?

D Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

wmm

BUS / pakring 1 (C4), 81.00 m?

Chodnik 1 (P4), 108.00 m*
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’ .. Narodni AN Financovano

Vzdalenost sloupt 27.000 m E‘:DL&
Bl

(1) Vy3ka zavé3Seni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.000 m )

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500m

(2
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Sit 3

Financovano
Evropskou unii
NextGenerationEU

t N 8 K1

Chodnik 2 (P4), 81.00 m?

parking (C5), 54.00 m*

Vozovka 2 (M3), 189.00 m*
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 108.00 m

amm

Vzdalenost sloup( 27.000 m
(1) VySka zavé3eni osvétlovaciho zdroje 10.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m
(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 1.500m

@
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Sit 4

Narodni
plan
obnovy

ot Financovano
LA Evropskou unii
R NextGenerationEU

t N 8 K1

Chodnik 2 (P5), 99.00 m?

Parkovaci pruh 2 (P4), 66.00 m*

20,

Vozovka (M4), 264.00 m*
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Parkovaci pruh 1 (P3), 66.00 m*

Chodnik 1 (P6), 132.00 m*

ETT
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Vzdalenost sloupt 33.000 m %—3&
[Oass

(1) Vy3ka zavédeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) PFevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m )

(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

@
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Sit5AaB

Chodnik 2 (P3), 64.00 m*

—> Vozovka (M4), 352.00 m*

Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 128.00 m*

Vzdalenost sloupt 32.000m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m m

(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

@
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Sit6-Tylova-BbUOT OU O OO0OAO

Chodnik 2 (P§), 60.00 m*

Zeleny pas 2

Vozovka 2 (M4), 480.00 m*

E Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
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Financovano

t N 8 K1

* X ox
* * -
A Evropskou unii
kel NextGenerationEU
] [ 1 C
Zeleny pas 1
cerny pas 1

Chodnik 1 (P6), 60.00 m?

nom

Vzdalenost sloup( 30.000 m
(1) Vy3ka zavéseni osvétlovaciho zdroje 12.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.700 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500m

[

(2

(11/82)

6



NextGenerationEU

¥ ’ Narodni I Financovano
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Sit- 7 - Tylova-b U O Iz BUS

Chodnik 2 (P§), 186.00 m?

= Vozovka 2 (M4), 558.00 m*

Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

(12/ 82)
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Zeleny pas 1

Chodnik 1 (P6), 62.00 m?

Vzdalenost sloupQ 31.000m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 12.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.700 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

(]

@
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Sit-8-Tylova-EAAT T OOOATT U O1 OOAOAOA

Chodnik 2 (P4), 62.00 m*

Protilehla oblast (parking) (P3), 62.00 m*

Vozovka 2 (M4), 217.00 m*

—> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

o0m

200m

Chodnik 1 (P5), 62.00 m*

Vzdalenost slouptl 31.000 m {;E\_,‘Lw

(1) VySka zavé3eni osvétlovaciho zdroje 9.700m

(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.700 m )

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 3.000m —

T
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Sit-8b-Tylova-EAAT T OOOATT U 6:5

Chodnik 2 (P3), 66.00 m*

Vozovka 2 (M4), 264.00 m*

[ Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

2mm

Chodnik 1 (P4), 66.00 m?

Vzdalenost sloupt 33.000 m

(1) Vyska zavéSeni osvétlovaciho zdroje 12.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m ™

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 2.000m I

2

(15/ 82)
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Sit- 9 z Kotkova

Chodnik 2 (PS), 88.00 m*

Parkovaci stani 2 (P4), 110.00 m?

Vozovka 2 (M5), 308.00 m*

:{> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P6), 110.00 m*

wmm

Vzdalenost sloupt 44,000 m - }”,;w
[E R
(1) VySka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) PFevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.700 m n

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 3.000 m —

T

(16/ 82)
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Sit- 10 z Korandova

Chodnik 2 (P6), 70.00 m?

amm

Parkovaci stani 2 (P4), 157.50 m?*

Vozovka 2 (M5), 245.00 m*

—> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

amn

. Parkovaci stani 1 (P4), 87.50 m*

Chodnik 1 (P6), 87.50 m*

5w
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Financovano

* Evropskou unii
NextGenerationEU
Vzdalenost sloupl 35.000m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.500 m
(3) Sklon ramene 5.0°
(4) Délka ramene 1.500m

Sit- 11 - Korandova Park

t N 8 K1

a

2

—

Vozovka 1 (P4), 36.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Vzdalenost sloupl 24,000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.000 m
(2) PFevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Sit- 12 - Korandova Vnitroblok

(]

@

—D

Vozovka 1 (P4), 57.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

wam

Vzdalenost sloupQ 38.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)

2

(18/ 82)
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Sit-13-+1 1 1 UBRAOAT Ol An08 001 O1T U

Chodnik 2 (P6), 70.00 m?

200m

Oblast protilehla (pficné stani) (P4), 70.00 m*

Vozovka 2 (M5), 140.00 m?

,|: Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

wwm

Oblast prileht (stani) (P4), 70.00 m?

Chodnik 1 (P6), 70.00 m*

Vzdalenost sloupQ 35.000m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.500 m ™

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m [

(19/ 82)
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Sit-14-+1 11 UoOHaodoi aos o001 61 U

Chodnik 2 (PS), 76.00 m*

20m

Oblast protilehla (pfiéné stani) (P4), 76.00 m*

Vozovka 2 (M5), 228.00 m*

:D Poknyti: CIE R3, q0: 0.070

20m

Obiast prilehta (stani) (P4), 76.00 m?

m

Chodnik 1 (P6), 76.00 m*

=om

Vzdélenost sloup 38.000 m —
P
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.800 m )

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 2.000m I

(20/ 82)
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Sit-15z4 1 OUOT p

Financovano
Evropskou unii
NextGenerationEU

t N 8 K1

Chodnik 2 (PS), 105.00 m?

Vozovka 2 (M5), 180.00 m*
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Oblast prilehla (stani) (P4), 60.00 m?

Chodnik 1 (P6), 60.00 m?

o

Vzdélenost sloupd 30.000 m
(1) Vy3ka zavéseni osvétlovaciho zdroje 8.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 2.000m

]

2

(21/82)
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Sit-16z+1 OUGOEU

Financovano
Evropskou unii
NextGenerationEU

t N 8 K1

Chodnik 2 (P5), 90.00 m*

Vozovka 2 (M5), 195.00 m*
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Oblast prilehld (stani) (P4), 60.00 m?

Chodnik 1 (P6), 51.00 m*

Vzdalenost sloupt 30.000 m
(1) Vy3ka zavéseni osvétlovaciho zdroje 7.000m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m
(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)

(2)

(221 82)
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Sit-17z0 OHEET T OA

200m

Chodnik 2 (P6), 38.00 m*

200m

Oblast protilehla (pfi&né stani) (P5), 38.00 m?

= Vozovka 2 (M), 76.00 m?

Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Oblast prilehla (stani) (P2), 76.00 m*

Chodnik 1 (P4), 38.00 m*

Vzdalenost sloupt 19.000 m

(1) Vy3ka zavédeni osvétlovaciho zdroje 7.000m

(2) PFevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -3.500 m )
(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 1.000 m

@

(23/82)
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Sit- 18 z Budilova

Financovano
Evropskou unii
NextGenerationEU

t N 8 K1

Chodnik 2 (P5), 31.50 m*

Oblast protilehla (pfiéné stani) (P4), 63.00 m?

Vozovka 2 (M5), 73.50 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P6), 84.00 m*

Vzdalenost sloupt 21.000 m
(1) Vy3ka zavédeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m
(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000m

)

2

(241 82)
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Sit-19z$ EOAAAT 1

Financovano
Evropskou unii
NextGenerationEU

b

t N 8 K1

Chodnik 2 (P6), 52.50 m?

Oblast protilehla (pficné stani) (P4), 42.00 m?

Vozovka 2 (M5), 126.00 m*
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Oblast prilehia (stani) (P4), 42.00 m?

Chodnik 1 (P6), 31.50 m*

Vzdalenost sloup

21.000 m

(1) Vy3ka zavéZeni osvétlovaciho zdroje

6.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m

(3) Sklon ramene

5.0°

(4) Délka ramene

0.000 m

()

(2)
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Sit-207$ EOAAAT T p

Financovano
Evropskou unii
NextGenerationEU

t N 8 K1

Chodhnik 2 (P5), 18.00 m?

Vozovka 2 (M5), 90.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Vzdalenost sloupt 18.000 m
(1) VySka zavédeni osvétlovaciho zdroje 5.000m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

(1

&)

(26/ 82)
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Financovano
Evropskou unii
NextGenerationEU

Sit-21-+1T PAOT pET OA c¢ci

t N 8 K1

Chodnik 2 (P4), 55.00 m*

Vozovka 2 (M5), 165.00 m*
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P5), 55.00 m*

Vzdalenost sloup( 22.000 m
(1) Vy3ka zavé3eni osvétlovaciho zdroje 10.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.700 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

n

]

(271 82)
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Sit-22-+1 PAOT pEI

Financovano
Evropskou unii
NextGenerationEU

OA tcli

t N 8 K1

Chodnik 2 (P5), 105.00 m*

Vozovka 2 (M5), 315.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P5), 105.00 m*

Vzdalenost sloupt 42.000 m
(1) Vy3ka zavéseni osvétlovaciho zdroje 12.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000m

4]

2

(28/82)
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Sit-23-+1 PAOT pET OA 11060

Chodnik 2 (P4), 125.00 m*

= Vozovka 2 (M5), 225.00 m? :

Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 125.00 m?

Er

(29/ 82)



o Financovano
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NextGenerationEU

**

WSRYy2aiNIyyS R2fSY

Vzdéalenost sloupd 25.000 m %‘i .

[£)] =il

(1) Vyska zavé3eni osvétlovaciho zdroje 12.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -3.000 m )

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500m

Ta

WSRY2aUNIyyS yI K2nSY

Vzdalenost sloupt 25.000 m E?:éf‘\i;i
(1) Vy3ka zavéseni osvétlovaciho zdroje 12.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.500 m o

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500m

@ "

(30/ 82)
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Sit-24z3 EOi1 O OA

Financovano
Evropskou unii
NextGenerationEU

t NE BKI 6@

Chodnik 2 (P4), 135.00 m*

Parkovaci pruh 2 (P3), 90.00 m?

Vozovka 2 (M5), 135.00 m*
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Parkovaci pruh 1 (P4), 135.00 m*

Chodnik 1 (P6), 90.00 m*

S

Vzdalenost sloup 45.000 m
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 12.000 m
(2) PFevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

[

@
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Sit-25-+ AOAET Ul A

Financovano
Evropskou unii
NextGenerationEU

"AOAT A

t N 8 K1

Chodnik 2 (P6), 147.00 m*

Parkovaci pruh 2 (P4), 98.00 m?

Vozovka 2 (M5), 147.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Parkovaci pruh 1 (P3), 147.00 m*

Chodnik 1 (P4), 98.00 m*

amm

Vzdalenost sloup 49,000 m
(1) VySka zavéseni osvétlovaciho zdroje 12.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500m

(1

2

(32/ 82)
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Sit-26z01 AAET EI

Financovano
Evropskou unii
NextGenerationEU

t N 8 K1

Chodnik 2 (P5), 102.00 m?

Parkovaci pruh 2 (P4), 102.00 m*

Vozovka 2 (M5), 306.00 m*
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Parkovaci pruh 1 (P4), 153.00 m*

Chodnik 1 (P6), 102.00 m*

EEL)

Vzdalenost sloup( 51.000 m
(1) Vy3ka zavédeni osvétlovaciho zdroje 12.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500m

(1

2
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Chodnik 2 (P6), 144.00 m*

amm

Parkovaci pruh 2 (P4), 96.00 m*

Vozovka 2 (M5), 144.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Parkovaci pruh 1 (P3), 144.00 m?

Chodnik 1 (P4), 96.00 m*

axm

Vzdalenost sloup( 48.000 m
(1) Vy3ka zavé3eni osvétlovaciho zdroje 12.000 m
(2) Pfevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

[}

(2)
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Sit- 28 z Bendova

Chodnik 2 (P6), 106.00 m*

Parkovaci pruh 2 (P4), 106.00 m?

Vozovka 2 (M5), 371.00 m*

—> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

mm

Parkovaci pruh 1 (P4), 106.00 m*

Chodnik 1 (P5), 106.00 m?

Vzdélenost sloupt 53.000m po 1)

= T
==l

(1) Vy3ka zavé3eni osvétlovaciho zdroje 12.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 2.000 m

.(2].
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Chodnik 2 (P5), 66.00 m*

Parkovaci pruh 2 (P3), 148.50 m*

Vozovka 2 (M5), 264.00 m*

{ Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Parkovaci pruh 1 (P4), 66.00 m*

Chodnik 1 (P5), 66.00 m?

(36/82)
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Vzdéalenost sloupl 33.000 m —
P Sy
(1) VySka zavéseni osvétlovaciho zdroje 10.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m -

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 3.000m

@

(37/ 82)
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Chodnik 2 (P4), 70.00 m?
Vozovka (M4), 280.00 m*
[ Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
[ ] C ] C £ §
Parkovaci pruh 1 (P3), 70.00 m?
Chodnik 1 (P5), 140.00 m?
Vzdalenost sloup( 35.000 m .
[
(1) Vyska zavé3eni osvétlovaciho zdroje 9.500m
(2) PFevis osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.500 m m
(3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 1.000 m

(2
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Chodnik 2 (P4), 70.00 m?

Vozovka (M4), 280.00 m*
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Parkovaci pruh 1 (P4), 70.00 m*

Chodnik 1 (PS5), 140.00 m*

Vzdalenost sloupt 35.000 m
(1) Vy3ka zavédeni osvétlovaciho zdroje 8.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.500 m
(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.000m

1]

2)
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Chodnik 2 (P6), 74.00 m?
—> Vozovka (MS5), 148.00 m*
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
Parkovaci pruh 1 (P3), 74.00 m?
Vzdalenost sloup( 37.000 m X —
e
(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 10.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 1.000 m )
(3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 1.500m

@
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Chodnik 1 (P3), 72.00 m?

Vozovka (M5), 216.00 m?

|:{> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Parkovaci pruh 1 (P3), 72.00 m?

Chodnik 2 (P6), 108.00 m*

o

Vzdalenost sloupt 36.000 m

(1) Vy3ka zavé3eni osvétlovaciho zdroje 5700m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.000 m o
(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000m

T
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