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1. UVOD

Navrh sadovych Uprav byl zpracovan na zadost zadavatele jako soucast projektové dokumentace
ve stupni DPS. Navrh sadovych Uprav je rozdélen do 5 objektl: SOD | VST, SOD Il ODT, SOD Il PAB,
SOD IV OUT a SOD V SLA. Tato dokumentace se zabyva SOD Il Objekty odstavu tramvaji (ODT), E.6
Objekty upravy uzemi, SO ODT 28 Sadové upravy. Navrh sadovych Uprav této dokumentace se nachazi
na zajmovém uzemi vozovny Slovany v Plzni (katastralni Uzemi Plzer [721981], viz seznam pozemku).

Pfed navrhem sadovych Uprav nebyl proveden dendrologicky prizkum. Dle Ekologického auditu
Z listopadu 2017 se na feSeném uUzemi vyskytuje vegetace bez vétsi floristické hodnoty. Je patrné
znacné ovlivnéni antropogenni ¢&innosti. Zajmové uUzemi je tvofeno z pfevazné Casti zpevnénymi
plochami s zivicnym povrchem a stavebnimi objekty tramvajové vozovny. Obvod Uzemi lemuji uzké
pruhy zelené s extenzivnimi travami. Sporadicky se v Uzemi vyskytuji nizké kefové porosty a dieviny. V
severozapadni ¢asti Uzemi se nachazi jeden vzrostly jedinec, jedna se o topol ¢erny (Populus nigra L.).
V zapadni ¢asti zajmové lokality se nachazi elipsoidni zelena plocha o priméru 35 m s travnim
porostem, vyuzivana ¢astecné jako skladova a odstavna plocha.

2. LOKALIZACE MISTA
Re$ené Uzemi se nachazi v jihovychodni &asti mésta Plzef, v méstské &asti Plzefi 2 — Slovany.
Zajmové uzemi je vymezeno z jizni strany ulici Slovanska alej, z vychodni strany priimyslovym arealem
byvalého pivovaru Svétovar a ze severu a zapadu objekty komer&nich staveb a bytovymi domy.
Umisténi feSeného uzemi v ramci Plzné je vyznacené na pfiloZené mapé.
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Vyznaceni feSeného Uuzemi v SirSich souvislostech (podklad pfevzat www.mapy.cz)
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Mapa FfeSeného uzemi s vyznacenim feSenych oblasti (podklad pfevzat www.mapy.cz)

Re$ené Uzemi je podle vypisu z katastru nemovitosti situovano v katastralnim uzemi Plzen.
Parcelni Cisla pozemku predstavujici feSené uzemi, Cislo LV, vyméra, zpusob vyuziti, druh pozemku,
zpusob ochrany, poznamka a vlastnik dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedeny v nasledujici
tabulce.

SEZNAM POZEMKU

KATASTRALNI .
UZEMi: Plzen [721981]
VLASTNICKE Plzeriské méstské dopravni podniky, a.s., Denisovo nabrezi 920/12,
PRAVO: Vychodni Predmésti, 30100 Plzen
Parcelni | Cislo | ,,. . . i Zpusob .
&islo LV Vymeéra Zpusob vyuziti Druh pozemku ochrany Poznamka

3955/1 10060 | 10 765 | ostatni komunikace | ostatni plocha -

3956/1 | 10060 | 3346 i zastavena plocha ]
a nadvofri

3956/2 10060 | 7525 | manipulaéni plocha | ostatni plocha -

3958/1 10060 | 11775 | ostatni komunikace | ostatni plocha -

PLOCHA CELKEM | 33411

V tabulce jsou uvedeny pozemky, kde je proveden navrh sadovych Uprav.
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Dle platného uzemniho planu mésta Plzen z roku 2016 se uUzemi nachazi ve funkéni plose
vymezené pro dopravni infrastrukturu. Jedna se o vymezenou ¢ast plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti,
ktera je urCena pfednostné pro umisténi staveb a zafizeni pro dopravu v klidu nebo jejich rozSifeni
vyzadujicich zasah mimo soucasny zabor, v€éetné provozné souvisejicich objektld nutnych pro provoz a
spravu dopravniho systému. Jedna se napfiklad o parkovisté, obratist€é MHD, terminaly linkové
autobusové dopravy, ménirny elektrické trakce systému MHD, technické provozy systému MHD apod.
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Vyznaceni feSeného Uzemi v platném tGzemnim planu Plzné (podkiad prevzat https://ukr.plzen.eu

3. CiL NAVRHU

Hlavnim cilem projektu je vytvofit ucelenou sadovnickou koncepci feSeného prostoru vozovny,
pfilehlého parkovisté a pfimo navazujici Slovanské aleje. Tato Cast se zabyva navrhem extenzivni
zelené stfechy nad objekty odstavu tramvaji.

4. NAVRCH SADOVYCH UPRAV

4.1. Reseni ndpiné, provozu a kompozice ploch zelené

Na feSeném Uzemi se nachazi jeden strom - topol ¢erny (Populus nigra).

Navrh sadovych Uprav je v ramci vozovny velmi omezeny, jelikoz na plochy zelené zde zbylo jen
minimum mista, vzhledem k rozsahu budov a zpevnénych ploch, které jsou k provozu vozovny potfebné.
Malé mnozstvi zelené je kompenzované navrhem extenzivnich zelenych stfech v ramci vozovny.

Jedna se o extenzivni zelenou stfechu nad objekty odstavu tramvaiji o plo$e 9 642,6 m?.

Zelena stfecha ma mnoho vyhod, mezi které patfi napf. prodlouzeni Zivotnosti stfeSniho plasté,
jelikoz chrani stfechu pfed mechanickym poskozenim, UV zafenim a vysokymi teplotami, dale spofi
energie, muze snizit spotfebu energie na vytapéni az o 25 % a na klimatizaci az o 75 %. DalSi vyhodou
je tlumeni méstského hluku, omezeni efektu méstskych tepelnych ostrovl, jelikoz snizuje teplotu
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vzduchu v pfehfatych méstech, tradi¢ni stfecha maze mit teplotu az o 40 °C vySSi nez stfecha zelena.
Dalsi vyhodou je, ze dokaze zadrzovat vodu z pfivalovych destl. DalSi vyhodou je, Ze zelena stfecha
snizuje mnozstvi CO,, 1 m? zelené stfechy dokaze pohltit az 5 kg CO, roéné. Dali vyhodou je &isténi
ovzdusi, 1 m? zelené stfechy zachyti az 0,2 kg prachovych &astic ze vzduchu roéné a posledni neméné
dalezitou vyhodou je zlepSeni psychiky lidi, ktefi bydli v okolnich bytovych domech, budou se divat na
zelen a ne na holou konstrukci stfechy. Na ozelenéni extenzivni zelené stfechy bude pouzit
predpéstovany rozchodnikovy koberec.

4.2. Sortiment navrZzenych rostlin

4.2.1. Rostliny na konstrukci — extenzivni zelena stfecha

Rozchodnikovy koberec:

- zakladem rozchodnikového koberce je kokosova rohoz

- rozchodnikovy koberec ze smési druhl rozchodniku, mix 4 - 8 druh(:
- Sedum album 'Coral Carpet'

- Sedum album murale

- Sedum lydium

- Sedum acre

- Sedum sexangulare

- Sedum hispanicum minus

- Sedum spurium 'Fuldaglut’

- Sedum floriferum

- Sedum kamtchaticum

- Sedum hybridum 'Immergranchen’

- Sedum reflexum

- rozchodnikovy koberec musi mit pokryti rozchodniky min. z 85%
- tloudtka 2 - 4 cm

- rozmér 1 role: 100 x 200 cm

- hmotnost 1 m2: 10 kg (suchy stav), 15 kg (nasyceny stav)

4.3. Zjednoduseny vykaz vymér

4.3.1. Vykaz na konstrukci — extenzivni zelena strecha

plocha extenzivni zelené stfechy
- na stfeSe nad objekty odstavu tramvaji 9 642,6 m?

5. TERENNi A SADOVE UPRAVY

Mezi prvofadé podminky Uspés$né realizace patfi pfipravené padni prostfedi, kvalitni rostlinny
material, pecliva vysadba se zalivkou, zabezpeleni vysadeb proti poskozeni a pfedevsim pravidelna a
odborna nasledna péce.

5.1. Ochrana drevin pri stavebni ¢innosti

Ochrana dfevin po dobu stavby: dfeviny, které budou ponechany, je tfeba chranit pfed
negativnimi ucinky stavebnich praci. Stromy budou po dobu vystavby chranény v souladu s normou
CSN 83 90614 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Ochrana stromd, porost a vegetagnich ploch
pfi stavebnich pracich.
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4 Stromy je nutné zabezpecit pfed mechanickym poskozenim, a to oplocenim o vysi 1,8 m umisténym
1,5 m za okapovou linii stromd. Pokud neni mozné ochranit celou kofenovou zénu stromu, kmen bude
obednén do vysky alespoi 2 m. V kofenovém prostoru se nesméji zfizovat hloubené vykopy. Pokud se
tomu nelze v jednotlivych pfipadech vyhnout, musi byt vykop provadén ru¢né a nesmi vést blize nez 2,5 m
od paty kmene. Pfipadna poranéni je nutno zacistit fezem a oSetfit bud pfipravkem na oSetfeni ran nebo
rdstovym stimulatorem. Vzhledem k tomu, Zze s nejvétsi pravdépodobnosti dojde ke znaénému snizeni
podzemni ¢asti stromu, doporu¢ujeme provést preventivni fez nadzemnich ¢asti. Dfeviny je nutné ochranit
pfed chemickym poSkozenim, zamokienim, zaplavenim, tepelnymi zdroji, navazkami, doCasnym
zatizenim, do¢asnym poklesem spodni vody a pfed uzavienim pudniho povrchu stavebnimi konstrukcemi.
Podrobnéji viz norma CSN 83 9061.

Bude splnéno:

CSN 83 9061 Technologie vegetaénich tprav v krajing - Ochrana stromd, porostt a vegetaénich
ploch pfi stavebnich pracich

SPPKA 01-002 2017 Ochrana dfevin pfi stavebni €innosti

5.2. Priprava ploch pred realizaci sadovych uprav — zeler na konstrukci

Realizace samotnych sadovych Uprav muze zacit az po dokonceni vSech stavebnich praci. Pfed
pfedanim stavenisté bude na stfedni konstrukci provedena zkouska tésnosti hydroizolace. Na stfede
bude také polozeno souvrstvi dle projektové dokumentace az do vrstvy ochranné, ktera chrani
hydroizola¢ni vrstvu. Hydroizolace musi byt odolna vi¢i prorlstani kofenl rostlin z davodu trvalého
zabranéni poruSeni hydroizolace rostlinnymi kofeny. Hydroizolace musi byt vytazena min. 150 mm nad
povrch vegetaéniho souvrstvi nebo obsypu z kameniva.

5.3. Realizace extenzivni zelené strechy

Realizace extenzivni zelené stfechy zapoCne vytvofenim drenazni a hydroakumulaéni vrstvy,
filtraCni vrstvy, vegetacni vrstvy a extenzivni zelené.

Izola¢ni — ochranna geotextilie bude poloZena na hydroizolaci, doporu¢ené prekryti ve spojich je
min. 5 cm. Dale bude na sraz polozena kaliSkova folie. Dale bude polozena separaéni — filtracni
geotextilie, doporucené prekryti ve spojich je min. 5 cm. Dale budou na sraz poloZeny substratové desky
v tloustce 50 mm. Dale bude rovnomérné rozprostfen extenzivni mineralni substrat v tloustce 30 mm.
Poté bude poloZzen na sraz s prostfidanim styénych spar (bez prabézné spary) predpéstovany
rozchodnikovy koberec. RohoZe nenatahovat do délky. Ihned po pokladce je nutna zalivka do upiného
nasyceni. Pokladku Ize uskutecnit za vhodnych klimatickych podminek, teploty nesmi klesnout pod bod
mrazu a neni vhodné za pfiliS vysokych teplot. Doprava rozchodnikového koberce v chladicich vozech
pri teploté 5 — 8° C. Dodavka mozna od jara do podzimu. lhned po obdrzeni dodavky je nutné
rozchodnikové koberce rozlozit na pfipravené podklady. Pokud to neni mozné, tak ve vyjimecnych
pfipadech Ize rozlozené rohoze skladovat pfi dostateéné zalivce a dennim svétle 1- 2 tydny.

Podél okraju stfechy, atik, nadstfeSniho zdiva a podél stfeSnich zlabl, kolem obrub stfesSnich
svétlikl nebo stfeSnich oken a kolem vSech trubnich prostupli vyvedenych nad stfechu ma byt proveden
obsyp z praného kameniva z oblazku frakce 16/32 v §ifce minimalné 500 mm.

Nepochozi stfechy mohou byt pfistupné po Zzebfiku, pralezny otvor s minimalnim cistym
rozmérem 600 x 600 mm, otvor v pfilehlé sténé 600 x 1200 mm.

Vegetaéni souvrstvi zelené stirechy

Pfedpéstovany rozchodnikovy koberec, tl. 30 mm
Extenzivni mineralni substrat, tl. 30 mm
Substratové desky, tl. 50 mm

Separacni - filtracni textilie, 120 g/m?, tl. 1 mm
Kaliskova félie, tl. 23 mm

Izola€ni - ochranna geotextilie, 300 g/m?, tl. 3 mm
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Celkova tloustka souvrstvi: 137 mm
Plo$na hmotnost souvrstvi (stav nasyceny vodou): 125 kg/m?

Ochranna vrstva

Hydroizolaci stfechy je nutné chranit ochrannou vrstvou pfed mechanickym poskozenim
navazujicimi vrstvami.

Izolaéni - ochranna geotextilie
- 300 g/m? smés rec. PP/ rec. PET
- doporucené prekryti geotextilie ve spojich je min. 5 cm

Drenazni a hydroakumulaéni vrstva

Drenazni vrstva slouzi k odvedeni pfebytecné vody ke stfeSnim vtokim. Hydroakumulaéni vrstva
zajiStuje ve vegetacnich stfechach nutné minimalni mnozstvi vody pro rust rostlin a omezuje pritok
destovych vod pfi kratkodobych intenzivnich srazkach. Vyznam hydroakumulaéni vrstvy zadrzujici
srazkovou vodu se zvétSuje se sniZujici se tloustkou substratu. Nopova folie pro zelené stfechy
minimalni tloustky 20 mm.

KaliSkova félie
- desky, zasobarna vody a drenaz (pro extenzivni zelené stfechy pro spad 0 — 8%), vySka nopu 23
mm, tl.1m m, kap. vody v nopech 6,1 I/m?, drenazni schopnost: 1,50 I/sm2 [3%)], pevnost v tlaku
120 kPa, material: Cisty PEHD
- kladeni na sraz
- napf. Platon DE25

Filtrac¢i vrstva

FiltraCni vrstva zamezuje vyplavovani jemnych €astic ze substratu nebo hydroakumulacni vrstvy
do drenazni vrstvy. Zamezuje tak zanaseni drenazni vrstvy, omezovani kapacity odvodnovacich prvku a
Ubytku sypkych vrstev. Filtraéni vrstva musi byt dobfe vodopropustna. Material musi byt odolny vuci
biologické korozi a nesmi omezovat rist kofenl. Pfedpoklada se, Ze kofeny prorostou filtracni vrstvou k
vodé v hydroakumulaéni vrstvé. Filtraéni textilie pro zelené stfechy min. 105 g/m?.

Separacni - filtraCni geotextilie
- 120 g/m?, 100% PP
- doporucené prekryti geotextilie ve spojich je min. 5 cm

Vegetacéni vrstvy

Substratové desky
- tl. 50 mm, hmotnost v suchém stavu 80 kg /m3
- kladeni na sraz
- napf. Isover Flora

Extenzivni mineralni substrat s podilem spongilitu
- smeés spongilitu, liadrainu a raSeliny pro stfedni zahrady
- bezplevelny
- napf. stfeSni substrat Acre extenzivni
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Parametr Jednotka Stigstrét - typ/skladba zelené stiechy
Extenzivni/jednovrstva Extenzivni/vicevrstva Intenzivni/vicevrstva
objemova hmotnost v suchém stavu gl 400-800 400-900 400-1000
objemovéa hmotnost v nasyceném stavu gl 600-1300 750-1550 850-1650
maximalni vodni kapacita % obj. 20-50 35-65 45-65
obsah vzduchu pfi MVK % obj. 515 >10 >10
propustnost m-min’! 60-120 8-70 5-30
podil ¢astic d < 0,063 mm % hm. <6 <15 <20
spalitelné (organické) latky* % hm. <6 <8 <13
hodnota pH,,,, (pH ,)* 6,5-9,0 (6,0-8,5)
elektricka vodivost (EC)* mS-cm™ <05
obsah N mg-l™’ <100 <150 <150
obsah P mg-l™ <30 <35 <50
obsah K mg-I <300 <450 <450
obsah Mg mg-”’ <200 <200 <200
obsah semen plevell pocet:”! <1 <1 <1

Extenzivni zelen

Rozchodnikovy koberec

- zakladem rozchodnikového koberce je kokosova rohoz

- rozchodnikovy koberec ze smési druhl rozchodnikd, mix 4 - 8 druha:

- Sedum album 'Coral Carpet'

Sedum album murale
Sedum lydium
Sedum acre

Sedum sexangulare

Sedum hispanicum minus
Sedum spurium 'Fuldaglut’

Sedum floriferum
Sedum kamtchaticum

Sedum hybridum 'Immergriinchen’

Sedum reflexum

- rozchodnikovy koberec musi mit pokryti rozchodniky min. z 85%

- tloustka 2 - 4 cm

rozmér 1 role: 100 x 200 cm
hmotnost 1 m2: 10 kg (suchy stav), 15 kg (nasyceny stav)
kladeni na sraz na vazbu bez priubézné spary

Nasledna péce

Nasledna pécCe neni soucasti realizace akce, jedna se pouze o doporu€eny postup péce o

extenzivni zelenou stfechu.

Na stfeSe je nutné provadét pravidelné kontrolu a revizi zelené stfechy. Pravidelna udrzba 1 - 2 x

roné obsahuje - hnojeni (hnojivo s pozvolnym uvolfiovanim zivin béhem 6 mésicl), odstranéni
naletovych dfevin a plevelu, €isténi vtoku. Pfi dlouhych obdobich sucha je nutné provést zalivku.

Bude splnéno:

Standard péce pro navrhovani, provadéni a udrzbu, vegetaéni souvrstvi zelenych stfech
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6. ZAVER

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni a dilenskou dokumentaci zhotovitele. Generalni
zhotovitel je povinen zajistit vyrobni dokumentaci a pfedloZit ji investorovi a projektantovi sadovych uprav
k odsouhlaseni.

Tento projekt je navrzen v souladu s platnymi CSN (EN). Pokud bude v budoucnu investorem
nebo najemcem vznesen pozadavek na splnéni pozadavk( dalSich pfedpisu (zahrani¢nich norem), musi
byt tento projekt pfepracovan.

Veskeré konstrukce, vyrobky a prvky musi byt provedeny a dodany v souladu s CSN (EN) a
platnymi pravnimi ptedpisy v CR a EU a pozadavky klienta.

Dokumentace zhotovitele bude kontrolovana a schvalovana projektantem sadovych uUprav a
investorem. VySe specifikované vyrobky jsou generalnim projektantem uvedeny jako referenéni standard
a mohou byt generalnim zhotovitelem nahrazeny za minimalné stejné kvalitni po pfedchozim schvaleni
investorem a projektantem sadovych uprav. Pfipravu dokumentace ke schvaleni musi zajistit generaini
zhotovitel stavby.

Barevné feSeni, pouziti materiald vCetné rostlinného materialu a konkrétnich vyrobkl podléha
schvaleni investora a projektanta sadovych uprav. Na veSkeré viditeIné konstrukce, vyrobky a prvky
budou pfedlozeny vzorky k odsouhlaseni investora a generalniho zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat vSechny nové provedené prvky Cisté a neposkozené. Proto bude
kazdou ¢&ast po jejim provedeni vhodné chranit.

PozZzadavky, které nejsou jednoznacné urCeny timto projektem, se budou Fidit pFislusnymi
ustanovenimi CSN, EN.

Pokud se vyskytnou néjaké nesrovnalosti v projektové dokumentaci nebo v dokumentech
poskytnutych generalnim projektantem, musi o tom zhotovitel neprodlené informovat investora a
projektanta sadovych uprav. VesSkeré nejasnosti musi byt ze strany zhotovitele feSeny s dostateénym
predstihem tak, aby projektant sadovych Gprav mohl poskytnout kvalifikovanou odpovéd.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétni typy vyrobkl, jedna se pouze o priklady
slouzici pro specifikaci vlastnosti — technickych a uzivatelskych standardd. Zhotovitel dokumentace
vyslovné uvadi, ze tyto vyrobky lze nahradit jinymi vyrobky stejnych technickych vlastnosti — standardu a
shodné nebo vysSi kvality. Stejnym zplsobem mohou byt v dokumentaci uvedeni jako priklad
informativné i mozni v Uvahu pfichazejici vyrobci nebo dodavatelé.

Odborové normy:

CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9041 - Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Technicko-biologické zptsoby
stabilizace terénu - Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze zZivych a nezivych materiald
a stavebnich prvkd, kombinované konstrukce

CSN 83 9051 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péce o
vegetalni plochy

CSN 83 9061 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Ochrana strom(, porostti a vegetagnich
ploch pfi stavebnich pracich

CSN 83 9011 - Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Prace s padou

CSN 46 4902 - 1 Vypéstky okrasnych dievin. 2001. 33 s

Standardy:
Standard péce pro navrhovani, provadéni a udrzbu, vegetaéni souvrstvi zelenych stfech
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